Absperrventile fur Druckmessgerate

Bauart DN 3,5 PN 400 -20 bis 200 °C
DIN 16270

1. Geltungsbereich
Dieser Werkstandard gilt fir die in den Armaturen— und Metallwerke Z&blitz hergestell—

ten Absperrventile fiir DruckmeBgerdte nach DIN 16270 (und &hnlich) und legt deren
MaBe, Werkstoffe, Druck— und Temperaturbereiche u.a. Daten fest.

2. Abmessungen und Arten
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Absperrventile fur Druckmessgerate

Bauart

DIN 16270

DN 3,5

PN 400

-20 bis 200 °C

3.  Werkstoffzuordnung

3.1. Abhdngigkeit der GewindegroBe R
von Druck— und Temperaturbereich
Werkstoff |AnschiuB—|Nenn—|Temp.—|Aus—
——————| gewinde | druck |bereich| fih—
Kurzzeich.| d1/dz | [bar] | [C] |rung

S0
G‘l/f 2 —10 |briniert
C—Stehl | G1/2 bis | oder
10St M20x1.5 400 +120 lad In ¢
1/2"NPT -
: G1/4 250 40
CrNi-Stahl|  Gi/2 s
20st [ M20x1.5_| 400 | o5y |7
1/2"NPT
. G1/4 125 —10 |blank
Messing G1/2 bis oder
1/2'NPT
1) Druckobschidge bel htheren Temperaturen beachtenl!
3.2. Einzelteile
Werkstoff | c_stahl |CrNi-Stahl| Messing
Kurzzeich.] 10St 20St 20Ms
Gehduse 11.04?)0 2.0540
Spindel, 4104 1.4104
Vollst.” |1.4034 qeh.| 14571 |1.4034 gen.
Grundring| 1.0038 1.0038
Packung | Graphit PTFE
Stopfbuchse
Ubervtvgrf—
mutter
Spannmuffe 1.0715 1.4571 1.0715 '
Nippel 1.0038 2.0401
Handrad Kunststoff, schwarz
Entlifte—
schraube 1.4104 1.4571 1.4104

Sondergewinde, Sonderausfiihrungen und DVGW—Zulossung ouf Anfrage beim Hersteller

Tabelle fir das Medium ”"Sauerstoff”

ergdnzenaes max. Betriebs— .
Kurzzeichen | Druck | Temp. Packung Sonstiges
100 TFE—virqgin Werkstoffe: Messing(Cu>55%) bzw. CrNi-Stchi
3| bar PTFEZ—virginal
o) 60°C Reingraphit Gleitmittei: gemdB "Liste der nicntmelailiscnen
P2 3| 9 BAM—geprift Materialien der BAM (Stand 31.08.94)

3) Bei Bestellung ohne Nenndruckengabe wird die Ausflihrung "P1" geiiefert

ANnaerungen Im Sinne aes tecnniscnen FOrtscnrites voroenaiten
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